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– SPK steel contains a combination of chromium (Cr), molybdenum (Mo), and vanadium (V) as the primary alloying elements.
– The typical composition ranges are: Chromium (1-2%), Molybdenum (0.2-0.5%), and Vanadium (0.1-0.3%).
– Other elements like carbon, manganese, and silicon are also present in controlled amounts
- فولاد SPK حاوی ترکیبی از کروم (Cr)، مولیبدن (Mo) و وانادیم (V) به عنوان عناصر آلیاژی اولیه است.
- محدوده ترکیبات معمولی عبارتند از: کروم (1-2%)، مولیبدن (0.2-0.5%) و وانادیم (0.1-0.3%).
- عناصر دیگری مانند کربن، منگنز و سیلیکون نیز در مقادیر کنترل شده وجود دارند.
Hot Forged Round bar:Φ80-Φ1000mm
Hot Rolled  Round bar:Φ16-Φ130mm
Hot Forged Square bar: Max Thickness:500mm
Flat bar/Blcoks:Thickness :120-800mm ,Width:120-1500mm
Surface Finish
Black-Forged
Black-Rolled
Turned   
Grinding
Polished
Peeled
Cold Drawn
Tolerance
(0，+5mm)
(0，+1mm)
(0，+3mm)
Best h9
Best h11
Best H11
Best H11

Chemical Composition
ترکیب شیمیایی
DIN 1.2080/X210Cr12 STEEL SUPPLY FORM & SIZE & TOLERANCE
فرم و اندازه و تحمل فولاد DIN 1.2080/X210Cr12
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